CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS



CONJUNTOS DE RUEDAS CON NEUMATICOS

ARTITRAIL

Cédigo Neumdético Rueda Desplaz. Ataque Medidas en mm. Carga/Velocidad* Presién (bars) Peso (kgs.)
ancho  diémetro

CJT08"005 3.50-8" 4PRC TL 2,50-8" 0 4/ 58,5-98 89 384 6N 2,5 3,5
CJT08"001 4.00-8" 4PR TL 110 425 62N 4 37
CJT08"003 16.5X6,5-8" 4PR TL 5.50-8" 165 415 64M 3.1 58
CJT10"004 4.50-10" 4PR TL 130 490 69M 7
CJT10"003 5.00-10" 4PR TL 3.50-10" 0 72N 3,5 7.5
CJT10"006 5.00-10" 8PR TL 4/ 58,5-98 145 515 84M 4 8
CJT10"002 145-10" 4PR TL 3.50-10" (o} 145 485 68M 25

CJT10"007 20.5X8.0-10" 10PR TL 6.00-10" 0 200 515 96M é 15
CJT13"002 135/80R - 13" TL 4J-13" 135 544 69N 10,5
CJT13"003 145/80R - 13" TL 4J-13" 145 562 78N 2,5 1
CJT13"004 155/80R - 13" TL 4J-13" 30 155 578 79N 12
CJT13"005 165/80R - 13" TL 4J-13" 4/ 58,5-98 165 594 831 12,5
CJT13'006 175/70R - 13" TL 41/2J-13" 175 576 821 13
CJT13"007 195/50R - 13" TL 61/2J-13" 5/66.6-112 195 526 104/102N 8,75 -
CJT13"008 195/50R - 13" TL 61/2J-13" 5/94x140 195 526 104/102N 6,75 =
CJT14003 185/70R - 14" TL 51/2J-14" 30 4/ 58.5-98 185 616 88H 2,5 18
CJT14"005 185R - 14" 8 PR CAR. 5J-14" (o} 5/94x140 185 655 102/100Q 20
CJT14"006 205R - 14" 8 PR CAR 5J-14" 5/94x140 205 686 109/107R 2]
CJT15"006 235/75R - 15" TL 6J-15" 30 6/110x139.7Ns 235 733 1058 4,5 22
CJT16"008 215/80R - 16" TL 5.50F-16" 46 S/MSX65.1R 215 750 115/112R 27
CJT16"009 215/80R - 16" TL 6J-16" 30 6/110x139.7NS 215 750 115/112R 29

*Ver tabla indices de carga y velocidad
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CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS

RUEDAS Y NEUMATICOS PARA REMOLQUES, CISTERNAS, ESPARCIDORES Y
OTROS VEHICULOS ARRASTRADOS

Presién

z Neumdatico** Rueda Ataque Medidas en mm. Indice Carga/vel.” Peso (kgs.)
ancho  diéGmetro

17,5 215/75R 17,5 6.75x17,5 6/ 161-205 215 767 135/133J 2 35
225/75R 17,5 225 783 129/127M 36
235/75R 17,5 235 797 143/141J 37
245/70R 17,5 245 813 143/141J 38
245/70R 19,5 8.25x19.,5 6/ 161-205 245 839 141/140J 50

19,5 265/70R 19,5 y 8/ 221-275 265 867 143/141J 40
285/70R 19,5 285 880 150/147J 70
305/70R 19,5 305 210 148/145M 70
385/55R 19,5 11.75x19,5 385 920 160J 8.5 80
435/50R 19,5 14.00x19,5 8/ 221-275 435 931 160J 90
445/45R 19,5 445 210 160J 90
385/55R 22,5 11.75x22,5 385 996 160K 100

22,5 385/65R 22,5 8/ 221-275 385 1072 160K 110
445/65 R 22,5 14.00X22.5" y10/281-335 445 1150 168K 9 120

* Ver tabla de indices de carga y velocidad.

** Disponibles mismas medidas de neumaticos vulcanizados en carcasa de camidn.
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Cédigo

CJT12"002

CJT15,3"005
CJT15,3"006
CJT15,3'007
CJT15,3"001
CJT15,3"002
CJT15,3"008
CJT15,3"004
CJT15,3"003
CJT15,5"002
CJT15,5"001
CJ122.5"011
CJ122.5"012

Neumdtico

10/80-12" 10PR
10.0/75-15,3" 10PR
10.0/75-15,3" 12PR
10.0/75-15,3" 14PR
10.0/75-15,3" 18PR
11.5/80-15,3" 10PR
11.5/80-15,3" 12PR
11.5/80-15,3" 14PR
11.5/80-15,3" 16PR
400/60 15.5" 14PR
400/60 15.5" 14PR
550/60 22,5" 16PR
560/60R 22,5" 161D

Dibujo Rueda
7.00-12"

9.00-15.3"

9.00-15.3" REF.

Fig.1

9.00-15.3"

13.00-15.5"

Fig.2 16.00X22.5"
Fig.3

*Ver tabla indices de carga y velocidad

CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS

Desplaz. Atague

5/ 94-140

0 6/ 161-205

8/ 221-275

52

Medidas en mm.

ancho
260
270

2%0

405

564

diégmetro
710
750

850

875
1254
1244

Indice Carga/vel. * Presién (bars)

120A8
123A8
126A8
130A8
143A8
131A8
134A8
139A8
142A8
145A8
145A8
163A8
161D

4,75
55

3.5

4,75
5.5
3,5
3,5
2,8

Peso (kgs.)

20
33
34
35
39
36
37
39
42
43
62
110
115



CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS

RUEDAS Y NEUMATICOS DE USO INDUSTRIAL

Cédigo Neumdtico Rueda Desplaz.  Ataque Medidas en mm. Gepasicad o Presién (bars) Peso (kgs.)
" carga a 25 km/h
ancho didmetro

CJT08"008 4,00 - 8" 8PR 3.00D-8" 0 112 414 750 8 7.5
CJ108"009 5.00- 8" 10PR 135 470 1000 8 9
CJT108"005 18X7 -8" 14PR 4.33R-8" 5/ 94-140 173 462 1450 9 20
= 6.00-9" 12PR 4.00E-9" ACyAG 160 540 1500 10 17
= 6.50-10" 10PR 5.50F-10" 0 177 588 1500 8 27
CJT10"001 7.00-12" 14PR 5.00s-12" 190 675 2125
— 7.00-12" 14PR 5.00s-12" 190 675 2125 9 40
- 7.50-15 16PR 6.0s-15" ACyAG 217 772 3400
- 8.15-15" 14PR 6/ 161-205 215 715 3000 10 50
= 8.25-15" 14PR 6,50-15" 240 835 3300 8 56

RUEDAS Y MACIZOS SUPERELASTICOS.

capacidad
Cédigo Macizo Rueda Atague  Medidas en mm. cargaa Peso (kgs.)

ancho diametro  25km/h

CJT08"010 MCZ 4.00-8" 5/ 94-140 130 406 730 17
CJT08"011 MCZ 15x41/2 - 8" 4/ 58-98 132 377 800 17
CJT08"012 MCZ 15x41/2 - 8" 3.00D-8" 132 377 800 17
CJT08"013 MCZ 5.00 - 8" 143 458 1090 20
CJT08"007 MCZ 18X7.8 - 8" 4.33R-8" 5/ 94-140 187 453 1650 26
CJT09"003 MCZ. 6.00 - 9" 4.00E-9" 173 629 1450 32
CJr12'012 MCZ 7.00-12" 5.008-12" 207 657 2240 40
CJT12"004 MCZ7.00-12" 5.008-12" 207 657 2240 40
CJT15"005 MCZ7.50 - 15" 6,50-15" 6/ 161-205 229 757 3000 -
CJT12"'006 MCIZ.8.25- 15" 253 819 3540 -
RUEDAS Y MACIZOS SUPERELASTICOS LISOS PARA PLATAFORMAS.
capacidad
Caédigo Macizo Rueda Atague Medidas en mm. cargaa Peso (kgs.)

ancho  diametro  25km/h

CJros"014 MCZ 12x31/2-8" 5/ 94-140 100 300 815 10
CJT08"015 MCZ 15x41/2 - 8" 3.00D-8" 4/ 58-98 132 377 1050 17
CJT08"016 MCI 15x41/2 - 8" 132 377 1050 74
cJrog"o17 MCZ 17x7 - 8" 4.33R-8" 5/ 94-140 150 430 1400 22
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R CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS

OBRA PUBLICA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

%] Neumatico** Dibujo Rueda Medidas en mm. Capd. de carga

ancho didmetro

12" 23/8.50-12 TL-6PR 1 7.00-12 231 585 650
15" 27/8.50-15 TL-6PR 1 7K15 231 695 200
27/10.50-15 TL-8PR 1 W15 265 695 1150

15.3" 10.0/75-15.3 TL-12PR 2 9.00-15.3 265 760 1600
11.5/80-15.3 TL-12PR 2 9.00-15.3 287 880 1800

16" 10.5-16-6PR 3 8W16 220 760 1300
10.50-16 TL-14PR 4 8W16 274 945 2800

16.5" 10-16.5 TL-10PR 1 8.25-16.5 285 788 1800
12-16.5 TL-12PR 1 8.25-16.5 332 848 2200
10.5/80-18 TL-10PR 9 W18 288 830 2000

18" 12.0-18 TL-12PR 2 11W18 289 920 2185
12.0/75-18 TL-12PR 2 11W18 280 880 2400
12.5/80-18 TL-12PR 8 11Wi18 325 950 2650

19.5" 18-19.5 TL-16PR 7y9 13.00-19.5 457 1080 5850
9.00-20 TL-14PR 6 8.0V20 256 1012 4000

10.00-20 TL-16PR 6 9.0V20 280 1050 5000

20" 10.5-20 TL-10PR 8 W20 270 955 2100
12.5-20 TL-12PR 2 11W20 325 1035 2400

14.5-20 TL-14PR 8 11W20 355 1095 3000



CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

7] Neumatico** Dibujo Rueda Medidas en mm. Capd. de carga

ancho diametro

20" 400/70-20 TL-14PR 1y3 13W20 400 1076 3670
405/70-20 TL-14PR 1y2 13W20 407 1076 3670
(16.0/70-20)
13.00-24-12PR 1 12W24 333 1278 2485
14.00-24-12PR 1 12W24 362 1348 3010
15.5/80-24 TL-12PR 2 14W24 404 1250 4160
405/70-24 TL-14PR ly2 14W24 407 1178 3800

24" (16.0/70-24)
16.5/85-24 TL-12PR 1 14W24 430 1285 3250
16.9-24 TL-12PR 1 14W24 430 1285 3100
17.5-24 TL-18PR 1y3 15W24 467 1248 4375
(460/70 R 24)

15.5-25 TL-12PR 5 13.00-25 394 1278 5000

25"  17.5-25TL-16PR 5 15.00-25 445 1348 6500
20.5-25 TL-16PR 5 18.00-25 521 1493 8250
23.5-25 TL-20PR 4 20.00-25 597 1617 9900

26" 18.4-26 TL-12PR 1 15DW26 467 1440 3880

28"  16.5/85-28 TL-12PR 1 14W28 430 1411 3450
16.9-28 TL-12PR 1 14W28 430 1411 3500

30" 16.9-30 TL-16PR 1 14W30 429 1475 3650
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ARTITRAIL CONJUNTOS DE RUEDAS CON NEUMATICOS

RUEDAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCULTORS Y PEQUENOS TRACTORES

Fig. 1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

a Neumdatico Dibujo Diametromm Anchomm CargaKg Rueda
4" 3.00-4 Fig. 1 272 86 130 2.50-4
4.00-4 Fig. 1 324 105 150 2.50-4
6" 3.50-6 Fig. 1 350 100 205 2.50-6
3.50-8 Fig. 1 395 95 130 2.50-8
8" 4.00-8 Fig. 1 427 115 260 2.50-8
16x6.50-8 Fig. 1 420 165 260 5.00-8
18x9.50-8 Fig. 1 480 220 500 7.00-8
10" 4.00-10 Fig. 1 490 110 185 3.50-10
5.00-10 Fig. 1 512 140 250 3.50-10
4.00-12 Fig. 1 528 113 250 3.00-12
12" 5.00-12 Fig. 1 570 133 370 3.00-12
6.50/80-12 Fig. 1 604 165 500 5112
7.00-12 Fig. 3 685 192 580 5J12
23x8.50-12 Fig. 4 575 214 450 7X12
23x10.50-12 Fig. 4 575 260 600 8.50-12
12" 26x12.00-12 Fig. 4 650 307 810 10.50-12
10.0/80-12 Fig. 3 710 238 730 7x12
11.0/65-12 Fig. 3 692 261 1270 7x12
14" 5.00-14 Fig. 2 636 129 255
5.00-15 Fig. 1 661 129 430 3.00-15
6.5/80-15 Fig. 1 680 180 750 515
157 31x15.50-15 Fig. 4 810 400 1400 13LB15
7.5L15 Fig. 3 753 209 690 515
8.0/75-15 Fig. 3 708 200 800 7K15
10.0/75-15.3 TL Fig. 3 760 265 1400 9.00-15.3
15.3" 10.0/75-15.3 Fig. 3 760 265 1500 9.00-15.3
11.5/80-15.3 TL Fig. 3 850 290 1500 9.00-15.3
11.5/80-15.3 Fig. 3 850 290 1600 9.00-15.3
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CONJUNTO DE RUEDAS CON NEUMATICOS

TITRAIL

INDICES DE CARGA Y VELOCIDAD

Indice de carga (IC).

IC Kg IC Kg IC Kg IC Kg '| IC kg | 1€ Kg
19 775 | 50 190 81 462 112 1120 143 2725 174 6700
20 80 51 195 82 475 | 113 1150 144 2800 175 6900
21 825 | 52 200 83 487 114 1180 145 2900 176 7100
22 85 53 206 84 500 115 1215 146 3000 177 7300
23 875 | 54 212 85 5156 | 116 1250 147 3075 178 7500
24 90 55 218 86 530 | 117 1285 148 3150 179 7750
25 925 | 56 224 87 545 118 1320 149 3250 180 8000
26 95 57 230 88 560 119 1360 150 3350 181 8250
27 97,5 | 58 236 89 580 120 1400 151 3450 182 8500
28 100 59 243 90 600 121 1450 152 3550 183 8750
29 103 60 250 91 615 122 1500 153 3650 184 9000
30 106 61 257 92 630 123 1550 154 3750 185 9250
31 109 62 265 93 650 124 1600 155 3875 186 9500
32 112 63 272 94 670 125 1650 156 4000 187 9750
33 115 64 280 95 690 126 1700 157 4125 188 10000
34 118 65 290 96 710 | 127 1750 158 4250 189 10300
35 121 66 300 97 730 128 1800 159 4375 190 10600
36 125 67 307 98 750 129 1850 160 4500 191 10900
37 128 68 315 99 775 130 1900 161 4625 192 11200
38 132 69 325 100 800 131 1950 162 4750 193 11500
39 136 70 335 101 825 132 2000 163 4875 194 11800
40 140 71 345 102 850 | 133 2060 164 5000 195 12150
41 145 72 355 103 875 134 2120 165 5150 196 12500
42 1560 73 365 104 900 135 2180 166 5300 197 12850
43 155 74 375 105 925 | 136 2240 167 5450 198 13200
44 160 75 387 106 950 | 137 2300 168 5600 199 13600
45 165 76 400 107 975 | 138 2360 169 5800 200 14000
46 170 77 412 108 1000 139 2430 170 6000 201 14500
47 175 78 425 109 1030 140 2500 171 6150 202 15000
48 180 79 437 110 1060 141 2575 | 172 6300 203 15500
49 185 80 450 111 1090 142 2650 173 6500 204 16500
Indice de velocidad (IV).
INDICE DE VELOCIDAD (IV) Al A2 A3 A4 A5 A7 A8 B c D E F G
5 10 15 20 25 35 40 50 60 65 70 80 90
J K L M N Q R S T u H \% z
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 @ 200 210 240 +240
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